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Pisos Industriais

MegaPisos Revestimentos Industriais Ltda
CNPJ: 02.917.711/0001-50

WWW.megapisos.net.br

Rua Cel. Virgilio dos Santos, 200 — Vila Jaguara — S&o Paulo SP
Cep. 05111-000 — Tel: (11) 97848-6246
Daniel Gongalves — Dir. Comercial — E-mail: Daniel@megapisos.net.br

Sao Paulo, 15 de julho de 2022

PROPOSTA: 1582-22

Empresa: C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM
EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI - CNPJ: 10.382.413/0001-31
End: Belo Horizonte - MG

AJC: Daniely Tel: (31) 9062-1994

Conforme sua solicitacdo, estamos enviando nossa proposta do fornecimento de
materiais e mdo de obra para os servicos abaixo descritos:

Proposta | — Revestimento Epoxi Autonivelante com 3mm de espessura média.

Material e Mao de obra Quant. | Unid. Preco Total
Unit.
Revestimento Epdxi Autonivelante 3mm | 300 M2 | R$ 140,00 R$ 42.000,00
Mobiliza¢do R$ 3.200,00
Total Material + M&o de Obra R$ 45.200,00

No valor total acima, ja estdo inclusos todos os custos de materiais, mao de obra,
mobilizacdo, fretes, impostos e demarcacoes.

Prazo de execucdo: até 04 dias consecutivos.

A presente proposta tem validade de 30 dias corridos.

Condi¢oes de pagamento:

v'Sinal de 50% no ato da contratacdo (pode ser efetivado quando a equipe estiver iniciando
0s trabalhos)

v'Saldo em 2x no boleto bancario (30/60ddl do inicio dos trabalhos).



http://www.megapisos.net.br/

Sistema MPR 8001 — Revestimento Epoxi de 3mm de espessura média, acabamento
Autonivelante (liso e vitreo).

1.0 - Método aplicativo:

1.1 A area passara por um processo de escarificacdo através de maquina fresadora e/ou
maquina politriz com discos diamantados de alto desempenho para remocao da nata
cimenticia, sujidades e/ou partes soltas do revestimento existentes. Processo sempre feito
com aspirador de p6 acoplado ao sistema.

1.2 Apds o contrapiso ser lixado, seré feita a aplicacdo de argamassa epOxi em eventuais
pontos onde o contrapiso apresentar irregularidades (partes ocas/soltas, trincas, juntas de
dilatacdo ou buracos).

1.3 Aplicacdo de 1(uma) demdo de selador primer epdxi de alta aderéncia em resina epoxi
com adicdo e aspersdo de quartzos especiais de granulométria apropriada, tornando o
contrapiso uma base monolitica, elastica e resistente.

1.4 Apos a cura dessa camada de primer a base seré lixada, varrida e aspirada com aspirador
de pd de alta poténcia, deixando essa base com textura adequada as necessidades de
superficie.

1.5 Aplicacdo de deméos de selador epdxi para proporcionar melhor ancoragem entre a
camada de primer e o acabamento.

1.6 Aplicacdo de acabamento em resina epoxi Autonivelante (100% sélida, sem solvente),
na cor desejada.

Responsabilidades:

1 - Obrigac6es da contratada:

- Fornecimento de toda a matéria prima;

- Mao de obra especializada e auxiliar;

- Mé&quinas e equipamentos técnicos necessarios;

- Ferramentas principais e auxiliares; EPI’s bésicos;

- Acompanhamento técnico por engenheiro e/ou técnico habilitado da contratada,
credenciado junto a contratada;

- Transporte do pessoal e equipamentos;

- Transporte da matéria prima (material de aplicacao);
- Hospedagem e alimentacdo da equipe de instalacéo.

2 - Obrigac6es da contratante:

- Materiais extras que venham a ser consumidos pela obra e que ndo fagcam parte do
escopo desta proposta;

- InstalagOes auxiliares. Guarda de materiais;

- Utilidades disponiveis na area de execucdo (4gua, energia elétrica, iluminacéo
adequada);

- Areas livres, secas e desobstruidas;

- lluminacdo adequada para a instalacdo dos revestimentos;

- Ponto de energia elétrica 220V (mono e trifasico), ou 380V trifasico junto ao local dos
trabalhos;

- Sinalizac&o das areas e protecdes devidas (inclusive cortinamento com lona pléstica
quando houver necessidade);

- Fornecimento de cagamba de entulho para descartes de residuos gerados durante a
obra;

- Acompanhamento de pessoa responsavel na obra para ajudar na liberacdo e orientacéo
das areas a serem revestidas;



GARANTIAS

- Os servicos descritos acima terdo garantia por periodo de 36 meses referentes a
ancoragem do revestimento a base existente.

- Esta garantia ndo se aplica para qualquer anomalia resultante de falhas estruturais,
fissuras, falhas de construcdo, desplacamento do concreto ou da base existente, danos
causados p6r choques mecanicos, desgaste por abrasdo, queda de ferramentas ou arraste
de equipamentos, lascamentos provocados por qualquer outro tipo de acdo externa ndo
prevista, que possa danificar o revestimento. N&o estara coberto por essa garantia
problemas de lencol freatico alto, umidade ascendente, infiltragcbes, manutencdes e
utilizacdes inadequadas que possam prejudicar ou comprometer a aderéncia e qualidade
do nosso revestimento. Também ndo faz parte dessa garantia eventuais goteiras,
alagamentos e ou quedas de produtos durante a aplicacdo ou estado de cura do nosso
produto, surgimentos de trincas e fissuras no revestimento oriundas das movimentagdes
e falhas estruturais da base a que fora ancorada, casos fortuitos e osmose. Os pisos
resinosos acompanham as ondulagdes da base. Ratificamos que o surgimento de trincas
e fissuras ndo estara coberto por garantia.

TERMOS E CONDICOES ADICIONAIS:

- Para aplicacdo dos produtos, o substrato devera apresentar umidade inferior a 5% e a
cura de 21 dias no minimo (para concretos novos);

- As areas a serem revestidas devem apresentar um contrapiso firme e bem aderido;

- A Megapisos reserva o direito de fazer uma avaliacdo das reais condigdes do piso
antes do inicio dos trabalhos, através de engenheiro do seu departamento de instalacéo;
- Por ser enviado com uma margem de seguranga, as sobras de materiais deverao
retornar a Megapisos;

- Uma mobilizacéo de equipe de instalacéo foi considerada. Caso haja mais de uma
etapa de trabalho, que ndo esteja nos parametros desta proposta, sera cobrada uma taxa
de mobilizacdo de R$ 2.800,00 (cada), referente a desmobilizacdo e mobilizagdo da
equipe, e ao remanejamento de maguinas e equipamentos;

- A contratante devera exercer a fiscalizacdo dos servigos propostos através de um
representante pertencente ao seu quadro de funcionarios, nomeados com plenos poderes
para aprovar o servi¢o nas diversas etapas da execucdo e medicao final;

- A area devera estar limpa, seca, livre de trafego e atividades antes e durante a
instalacdo do revestimento, e por um periodo de 24 horas ap06s a instalagéo;

- O sistema de revestimento Megapisos a ser instalado acompanha as ondulagdes do
piso existente (substrato a ser revestido)

- Liberacdo da &rea: A area poderd ser liberada ap6s 12 horas para transito de pessoas,
24 horas para transito pesado, e sete dias para ataque quimico e lavagem;

-A aplicagdo do revestimento proposta seré feita por uma equipe credenciada e
especializada, onde garantimos qualidade e comprometimento do servico ali aplicado.
-Ficara isenta de garantia, interferéncias provocadas por vento, insetos, areia e/ou
microbolhas.

-Os pisos resinosos acompanham as ondulagdes da base. O processo de preparagéo da
base ndo ira nivelar a base, ou seja, as ondulagdes naturais da base permanecerao,
independente da espessura e tipo de revestimento aplicado.

-Areas externas ou expostas os raios UV poderdo apresentar perda de brilho ou variago
em sua tonalidade (amarelamento), sem perda de caracteristica fisica ou quimica,
apenas estética como qualquer resina epoxi.



*Ratificamos que o surgimento de trincas e fissuras ndo estardo cobertas por garantia.

Fica eleito o Forum da comarca de So Paulo para dirimir quaisquer davidas dos termos
estabelecidos entre as partes nesse contrato/orgcamento:

Megapisos Revestimentos Industriais Ltda.
CNPJ: 02.917.711/0001-50

C.G.PLAN
Data do Aceite: de de 2022.
- Por estar de acordo com os termos da presente proposta, assino abaixo o presente:

Sao Paulo, 15 de julho de 2022



