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Diadema, 20 de julho de 2022

A
C G PLAN. CONSULTORIA

Enderego: RUA EULER 81, PADRE EUSTAQUIO - BELO HORIZONTE/MG — CEP: 30720-160
Tel.: (31)994358198

A/C: Daniely
E-mail: danielycgplan@terra.com.br

REF: Proposta comercial para fornecimento de material para revestimento de piso e paredes com sistema Tecnocimento.
Metragem: 444 m?,

Prezado(a) Cliente:

Segue abaixo proposta comercial para o fornecimento exclusivo de materiais conforme solicitado.

0O nosso compromisso é oferecer-lhe o que ha de mais avangado e confidvel no mercado de decorativos e o nosso objetivo é superar suas
expectativas, garantindo materiais com performance diferenciada.

CondigGes do substrato: PISO EM CONTRAPISO NOVO.

PISO INTERNO — TECNOCIMENTO TRAFFIC — COR PLATINA 444 M?

SISTEMA: TEC. TRAFFIC METRAGEM: 444,00 PISOS
Consumo m? Emb:;' M Qtde Valor R$ Total s/ IPI TOTAL ¢/ IPL ICR;ISPST/ DIFAL TOTAL GERAL

TECNOCIMENTO TRAFFIC 2,000 5,00 RS 125,90 [ RS 22.410,20 | RS - S 2241020 [ RS - | RS 1.639,77| RS  24.049,97
Areia AN-120 0,400 25,00 8| RS 34,03 [ RS 272,24 | RS LS 272,24 | RS LS - IRS 272,24
CM TRAFFIC 18,00 13| RS 496,99 | RS 6.460,87 | RS - | RS 6.460,87 | RS - | RS - |RS 6.460,87
CM TRAFFIC 0,540 5,00 2| RS 150,94 | RS 301,88 | RS - RS 301,88 | RS - RS - RS 301,88
CM COLOR - Platina 0,160 0,40 178 | RS 22,94 | RS 4.083,32 | RS LS 4.083,32 | RS - |RS - IRS 4,083,32
PROSEAL 18,00 3| RS 651,64 | RS 1.954,92 [ RS - | RS 1.954,92 | RS - | RS 143,04 RS 2.097,96
PROSEAL 5,00 2[RS 193,37 [ RS 386,74 | RS - | RS 386,74 | RS - | RS 28,30 | RS 415,04
PROSEAL 0,150 1,00 3| RS 47,25 [ RS 141,75 | RS - RS 141,75 [ RS - RS 10,37 | RS 152,12
NS Hiper 500 - Acetinado - A 0,135 3,10 16 [ RS 422,44 | RS 6.759,04 | RS~ 219,67 | RS 6.978,71 | RS - | RS - |RS 6.978,71
NS Hiper 500 - B 0,79 16 | RS 137,04 [ RS 2.192,64 | RS 71,26 | RS 2.263,90 | RS - | RS - |RS 2.263,90
FRETE CIF Enderego de entrega: Rua dos Timbiras 1.200 - Boa Viagem Belo Horizonte / MG RS 3.000,00

TOTAL 50.076,01

M? R$ 112,78
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CONDICOES GERAIS DE PAGAMENTO E FORNECIMENTO

CondicBes de Pagto ;| AVISTA . Transportadora | Indicar . FRETE . CIFouFOB | CIF
Impostos Inclusos: PIS, Cofins e ICMS. Destacados: IPl e ST (Substituicdo Tributdria) Difal e Fundo de Pobreza (quando houver)
Prazo de entrega 10 dias dteis - VALIDADE DA PROPOSTA | 15 dias e VS . 18% | 1% | 7%

GARANTIAS

A NS Brazil fornece garantia de 12 meses exclusivamente para os produtos a contar da data de fabricagdo e desde que os mesmos tenham
sido utilizados dentro do seu prazo de validade informado na embalagem.

As condigOes integrais de garantia encontram-se em documento especifico “Certificado de Garantia NS Brazil” contidas no link abaixo:

https://www.nsbrazil.com.br/imagens/downloads/termo-de-garantia-ns-brazil.pdf

Ndo estdo cobertos por esta garantia os servigcos de aplicacdo e falhas decorrentes de defeitos de construgdao como fissuras, baixa
resisténcia superficial e estrutural do concreto ou substrato, destacamentos, delaminagdes, osmose provocada por pressdo de vapor
d’agua ou dleo, mal uso do revestimento como arraste de equipamentos ou queda de pegas, desgaste por abrasao excessiva, riscos e
arranhdes provocados por uso indevido, altas temperaturas e ataque de produtos quimicos ndo especificados nesta proposta. O Cliente
se responsabiliza diretamente por qualquer eventual problema decorrente de deficiéncia estrutural na base sobre a qual os produtos
fornecidos forem aplicados e/ou instalados.

Os revestimentos e pinturas devem ser considerados como uma camada protetora do substrato e camada de desgaste. Sendo assim deverao
receber manutengdes periddicas sempre que as mesmas apresentarem desgastes.

A garantia de desempenho e durabilidade dos nossos materiais baseiam-se tecnicamente nas informagdes que nos foram fornecidas por
escrito pelo cliente.

As informagdes sobre os produtos estdo contidas no site www.nsbrazil.com.br.

Alertamos que a qualidade da aplicagdo dos nossos produtos é importantissima para que o sistema de revestimento atinja a performance
concebida. Por isso, recomendamos estrita observancia dos critérios técnicos de preparagao e limpeza do substrato, aplicagdo e acabamento
dispostos nos Manuais de Instalagdo e Boletins Técnicos dos nossos produtos.

Assim, como a NS Brazil ndo possui controle direto sobre estas aplicagdes, utilizamos a recomendacio técnica da ANAPRE — CR 006/2017 —
Recomendag¢des para contratagdo de servico como um roteiro de documentos que vocé, como cliente, deve exigir de seu aplicador
contratado, para se assegurar do fiel cumprimento das orientagdes técnicas de aplicagdo dos produtos NS Brazil, bem como, documentar e
registrar com fotos cada etapa inerente a execugdo dos servigos, conforme link abaixo:

https://site.anapre.org.br/wp-content/uploads/2016/01/ANAPRE-CR-006-2017-CONTRATACAO-DE-SERVICO.pdf

A NS Brazil é apenas fabricante de produtos e ndo possui nenhuma ligagdo com as empresas prestadoras de servicos.

Esta garantia também ndo se responsabiliza pela ma aplicagdo dos produtos ou ma preparacdo do piso para sua aplicacdo. (deixar
destacado no contrato)

l OBSERVACOES |
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e Amostras enviadas e/ou aplicadas, tem carater ilustrativo, podendo ocorrer variagbes em sua textura, acabamento e/ou tonalidade,
quando comparado ao revestimento final aplicado.

e As linhas uretanica e epoxi podem sofrer alteragdo de tonalidade com a incidéncia de raios U.V., sem qualquer alteragdo das suas
propriedades fisicas e quimicas.

¢ As quantidades estimadas de materiais sdo por dimensionamento tedrico exato (sem perdas), ndo sendo de responsabilidade da NS Brazil
faltas ou sobras ocasionadas por variagées de espessuras devido a desnivelamento do substrato, mao de obra executiva ou qualquer
outro fator alheio ao produto, portanto sugerimos antes da compra um teste no local da execu¢do com a metodologia proposta para
serem aferidos os consumos dos materiais, ferramentas e procedimentos utilizados, habilidade dos profissionais envolvidos na execugao,
bem como as reais condicdes do substrato, pois poderdo alterar significativamente os consumos tedricos dos materiais prejudicando assim
o resultado final desejado, este teste ainda ird permitir ao consumidor final conhecer a textura, brilho e coloragdo dos produtos que deseja
adquirir

* Depressdes e ondulagdes da base serdo acompanhadas pelo revestimento aplicado, que ndo possui caracteristicas de nivelamento do
substrato, bem como a técnica executiva adotada e qualidade da aplicagdo, portanto tais ocorréncias ndo poderdo ser consideradas como
falha, defeito ou vicio de produto.

* Orgamento realizado sob condi¢des normais do substrato, com umidade maxima do concreto/contrapiso de 5% para epdxi e 10% para os
uretanos, para evitar desplacamentos, localizados do produto ou o surgimento de pequenas bolhas. Areas sujeitas a press3o osmdtica devem
ser informadas (pressdo de vapor d’agua oriundo do solo através do substrato de concreto). Caso haja duvidas do Cliente quanto a existéncia
do problema, sugerimos a contratacdo de empresa especializada no ensaio e analise de pisos de concreto.

* N3o é recomendado o arraste de equipamentos, mdveis, objetos e etc sobre o revestimento de piso acabado.

¢ Residuos e embalagens vazias devem ser descartadas por empresas especializadas conforme legislagdo local sob responsabilidade do
Cliente.

¢ No caso de eventual retrabalho ou aumento de metragem que requeiram a produgdo de um novo lote de produto NS Brazil, este podera
apresentar eventual variagdo de tonalidade e brilho.

¢ Aliberagdo de uso das areas revestidas devem seguir as orientagdes contidas nos boletins técnicos de cada produto.

» Autorizamos a NS Brazil a utilizar o direito de imagem dos produtos/revestimentos aplicados e dados da obra em suas ag¢bes de propaganda
e marketing.

¢ Estamos cientes que qualquer mengdo em e-mail ou outro documento emitido pela NS Brazil contendo informacGes relevantes a mao de
obra de execugdo, frete, ou qualquer outra que ndo seja comercializagdo exclusiva de produtos, sdo sugestivas ou informativas,
possivelmente necessdrias para parametrizagdao em tomadas de decisdes para concretizagdo do projeto.

A NS Brazil ndo tem nenhum tipo de responsabilidade ou vinculo juridico com e por empresas terceirizadas que possam estar citadas em
documentos emitidos. Salvo contratos especificos, devidamente assinados por responsavel legal da NS Brazil com firma reconhecida.

¢ As informacgdes relativas aos produtos estdo contidas no site www.nsbrazil.com.br

Acompanha essa Proposta: Boletim Técnico do(s) produto(s)

Atenciosamente
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NS Brazil Tecnologia em Pisos e Revestimentos De acordo: / /
Representante | Danilo Barros Novais Responsavel
Celular 31-998501626 CPF

Danilo.novais@nsbrazil.com.br

Preencher os dados para faturamento:

Razdo Social CNPJ Insc. Est.:
Endereco Fat. CEP Cidade UF
Contato Cargo Cel E-mail

End. da Obra CEP Cidade UF

Rua Leticio, 136 Jd. Ruyce - Diadema - SP - CEP 09661-680 - Tel: (11) 4066-8040
nsbrazil@nsbrazil.com.br| nsbrazil.com.br| facebook.com/NsBrazilOficial



mailto:nsbrazil@nsbrazil.com.br%7C

